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Kauçuk Yal›tkanl› Kablolar
Rubber Insulated Cables

Kauçuk Yal›tkanl› Kablolar
Rubber Insulated Cables

H07RN-F

450/750 V Rubber Insulated Cables
Voltages
Rated Voltage : 450/750 V
AC Test Voltage : 2,5 kV

Temperature Range : -25 °C / +60 °C

Bending Radius : 4  x  Outer Diameter

Application : In dry, damp and wet location, also outdoors, for heavy equipment and tools,on construction sites in
  industry, open cast and deep mining and quarry with heavy mechanical stresses in also railway
  systems. Agricultural equipment and systems e.t.c.. Flame-retardant according to IEC 60332-3.

Standards of Design & Tests : The cables are in compliance with TS 9765 and HD 22.4 S4.

450/750 V Kauçuk Yal›tkanl› Kablolar
Gerilim De¤erleri 
Anma gerilimi : 450 / 750 V
Test Gerilimi AC : 2,5 kV

Çal›flma S›cakl›¤› : -25 °C / +60 °C

Bükülme Çap› : 4 x  Dış Çap

Kullan›ld›¤› Yerler : Kuru ve rutubetli yerlerde açıkta yapılan tesislerde,ağır şartlarda, yüksek mekanik zorlamalara
  açık olan aygıtlar, aletler, hareketli motorlar, elektrikli trenlerde, tarımsal cihazlar ve 
  tesislerinde, temiz su tesislerinde, mekanik etkilerin çok olduğu yerlerde kullanılır.
  IEC 60332- 3 e göre aleve dayanıklıdır.

Yap›m ve Test Standard› : Bu kablolar TS 9765 ve HD 22.4 S4'e uygun olarak imal edilirler.

‹letken 
İnce çok telli bakır iletken
HD 383 Sınıf 5

‹zolasyon  
EPDM kauçuk

‹ç K›l›f (varsa)  
Kauçuk

D›fl K›l›f
Yağa, mazota ve aleve
dayanıklı kloropren
kauçuk

Conductor
Fine stranded copper
conductor HD 383 Class 5

Insulation
EPDM rubber

Inner Sheath (if any)
Rubber

Outer Sheath
Chloroprene rubber resistant
to oil, fuel and flame
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TSE    HAR    Belgelidir.
Carry    TSE    HAR Licance
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H07RN-F Harmonize Kauçuk Yal›tkanl› Kablolar
Harmonized Rubber Insulated Cables

Rated Cross-section Net Weight (approx.)
Overall Diameter of

Cable (approx.)
Conductor DC

Resistance at 20°C

1x1,5
1x2,5
1x4
1x6
1x10
1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240
1x300

2x1
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
2x16
2x25

3x1
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
3x16
3x25
3x35
3x50
3x70
3x95
3x120
3x150

3x25+16
3x35+16
3x50+25
3x70+35
3x95+50
3x120+70
3x150+70

mm2 kg/km mmØ ohm/km

Kauçuk Yal›tkanl› Kablolar
Rubber Insulated Cables

49
64
87
113
177
245
373
481
668
893

1.155
1.425
1.890
2.085
2.649
3.430

92
113
164
225
294
529
718
1161

111
137
200
306
364
656
900

1.435
1.818
2.512
3.329
4.342
5.297
6.783

1.582
1.909
2.741
3.621
4.816
5.937
7.223

5,9
6,6
7,5
8,2
10,0
11,2
14,4
16,1
18,4
20,8
23,5
25,4
27,4
31,0
33,9
38,0

8,4
9,2
10,9
12,5
14,0
18,9
21,3
27,3

9,0
9,9
11,7
14,3
15,0
20,3
22,8
29,2
32,6
37,5
42,4
48,3
52,8
59,6

30,5
33,5
39,4
44,6
51,2
55,9
61,9

13,30
7,98
4,95
3.30
1,91
421
0,78
0,56
0,39
0,27
0,21
0,16
0,13
0,11
0,08
0,06

19,50
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
0,78

19,50
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
0,78
0,56
0,39
0,27
0,21
0,16
0,13

0,78
0,56
0,39
0,27
0,21
0,16
0,13

Nominal Kesit
Net A¤›rl›k
(yaklafl›k)

Kablo D›fl Çap›
(yaklafl›k)

20°C ‹letken DA
Direnci



Kauçuk Yal›tkanl› Kablolar
Rubber Insulated Cables

H07RN-F Harmonize Kauçuk Yal›tkanl› Kablolar
Harmonized Rubber Insulated Cables

Rated Cross-section Net Weight (approx.)
Overall Diameter of

Cable (approx.)
Conductor DC

Resistance at 20°C

mm2 kg/km mmØ ohm/km

4x1
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
4x25
4x35
4x50
4x70
4x95
4x120

5x1
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6
5x10
5x16
5x25

6x1,5
6x2,5
6x4

12x1,5
12x2,5
12x4

18x1,5
18x2,5
18x4

24x1,5
24x2,5

36x1,5
36x2,5

138
170
248
344
462
811

1.142
1.813
2.297
3.177
4.238
5.569
6.739

170
208
303
429
575

1.034
1.409
2.249

284
435
561

205
720

1.028

835
1.178
1.312

831
1.335

1.377
2.042

10,0
10,9
12,8
14,7
16,7
22,1
25,0
32,4
36,1
41,5
47,1
54,1
58,6

11,1
12,0
14,2
16,5
18,6
24,8
28,0
36,0

14,3
17,9
19,2

18,7
21,8
25,5

24,0
27,9
30,1

28,8
30,1

33,0
37,5

19,50
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
0,78
0,56
0,39
0,27
0,21
0,16

19,50
13,30
7,98
4,95
3,30
1,91
1,21
0,78

13,30
7,98
4,95

13,30
7,98
4,95

13,30
7,98
4,95

13,30
7,98

13,30
7,98

Nominal Kesit
Net A¤›rl›k
(yaklafl›k)

Kablo D›fl Çap›
(yaklafl›k)

20°C ‹letken DA
Direnci

Diğer damar sayılı kablolar ve kesitler istek üzerine üretilebilir. / Other number of cores and cross sections on request.


